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WIRTSCHAFT & POLITIK

SERIE UMWELT

Tragbares Trinkwasseraufbereitungs-System in Kathmandu: Die Filter eignen sich gut fiir Krisengebiete.

EFFIZIENZFABRIK

Nanoefficiency: Gut beschichtet

Um nanofeine Antifouling-Schichten an Filtermembranen
aufzubringen, wurde im Verbundprojekt Nanoefficiency ein
innovatives Beschichtungsverfahren entwickelt.

=> Bei Filtrationsprozessen tritt ge-
wohnlich das Problem auf, dass sich
innerhalb kurzer Zeit sogenannte Fou-
lingschichten bilden, die allein durch
Stromungsprozesse nicht von den Filter-
membranen entfernt werden konnen.
Die Filtrationsleistung kann dann inner-
halb weniger Minuten deutlich absin-
ken. Dies verursacht aufwendige Reini-
gungsschritte, die mit einem hohen
Chemikalien-Verbrauch verbunden sind.

Verschmutzungen zersetzen

Ziel des Verbundforschungsprojekts ,Na-
noefliciency” ist die Entwicklung neu-
artiger mikroskaliger Bauteile mit Be-
schichtungen, die Antifouling-Wirkung
besitzen, nicht verbraucht werden und
diinner als ein Mikrometer sind.
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Bei der Beschichtung spezieller Mik-
rofilter setzen die Projektpartner auf
ungiftige, photokatalytische Titandioxid-
Nanopartikel. Sie konnen katalytisch
Verschmutzungen zersetzen und wirken
zudem antikorrosiv. Im Verlauf des Pro-
jekts Nanoefficiency wurden mehr als
100 Mikrosiebe mit Flachen von 15 mal
15 Quadratzentimetern und Porengré-
3en von drei bis zwolf Mikrometern her-
gestellt. Schachbrettartige Stiitzstruktu-
ren sorgen fur die mechanische Stabili-
tat der Mikrosiebe. Fanf verschiedene
Katalysator-Partikel wurden in diversen
Beschichtungsdispersionen auf den Mik-
rosieben appliziert und ihre Haftbarkeit,
Korrosionsbestindigkeit und Photoakti-
vitat getestet. Im Ergebnis dieser Scree-
ningtests erfolgten die Auswahl des Be-

schichtungssystems und die Umsetzung
in einem Mikrosiebmodul.

Antifouling-Wirkung nachgewiesen
Versuche zum Nachweis der Antifouling-
Wirkung von beschichteten Mikrosieben
wurden mittels eines verdunnten Be-
lebtschlamms (sechs Prozent Trocken-
substanz) durchgefiihrt, der als Filter-
kuchen auf dem Sieb abgeschieden wur-
de. Ein Vergleich eines unbeschichteten
und beschichteten Mikrosiebs gleicher
Geometrie zeigte nach zwolf Tagen
feuchter Lagerung keine neuen ,Fou-
lingherde” bei der modifizierten Mikro-
siebprobe, jedoch zahlreiche bei der
unbeschichteten. Die photokatalytische
Oberfliche reduziert deutlich die Fou-
lingneigung der Mikrosiebe.

Das Mikrosiebmodul eignet sich be-
sonders zur Integration in transportable
Systeme zur Trinkwasseraufbereitung
fiir Krisengebiete und unterentwickelte
landliche Rdume. Wenn es sich dort be-
wihrt, ist sein Einsatz auch in grofdtech-
nischen Anwendungen wie der kommu-
nalen (Ab-)Wassertechnik geplant. Inter-
essant sind auch Forschungsaktivititen
zu photokatalytischen Schichten, die mit
Sonnenlicht aktivierbar sind. [ ]
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EFFIZIENZFABRIK

Die Effizienzfabrik sowie das Verbund-
projekt Nanoefficiency werden mit
Mitteln des BMBF im Rahmenkonzept
»Forschung fiir die Produktion von
morgen” gefordert und vom Projekt-
trager Karlsruhe (PTKA) betreut.
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